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1. Altalanos rész

1.1. Bevezet6 rendelkezések

A szabalyzat kiadasanak oka/inditéka: Jogszabalyi eléirasoknak valé megfelelés.
1.2.  Feliilvizsgalatok id6pontja

A terlletek Uzemeltetésével megbizott orszagos irodavezetd felelésségi hataskorében
eljarva jelen szabalyzat fellllvizsgalatara kotelesek intézkedni az alabbi esetekben:
e Az 1.4 pontban foglaltak valtozasa esetén,
e A helyiségek méreteit megvaltoztaté atalakitdsa, rendeltetésének megvaltozasa
esetén.

1.3. A szabalyzat hatalya

Targyi hatalya: kiterjed a Magyar Egészségugyi Szakdolgozo6i Kamara (a tovabbiakban
MESZK) lGzemeltetésében allé bérelt munkateriletekre (1087 Budapest, Kényves Kalman
krt. 76. 1X. em.).

Alanyi hatalya: kiterjed a MESZK munkavallaléira, valamint a MESZK megbizasa alapjan
munkat végzé kilsé gazdalkodé szervezetek munkavallaloira.

Figyelembe kell venni: A Médusz irodahaz kozponti tlizveédelmi szabalyzatat és kilritési
tervét.

1.4. Hivatkozasok

Joaszabalvi hivatkozasok:

¢ 1996. évi XXXI. térvény a tlz elleni védekezésrél, a mliszaki mentésrél és a
tlzoltosagral (Ttv.),

e 2012. évi l. térvény a Munka Torvénykényvérél,

e 1999. évi XLIl. térvény a nemdohanyzok védelmérél és a dohanytermékek
fogyasztasanak, forgalmazasanak egyes szabalyairdl,

o 54/2014.(XI1.5.) BM rendelettel hatalyba léptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat
(OTSZ)

e 30/1996 (XII. 6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésérdl

e 259/2011.(XIL.7.) Kormanyrendelet a tlzvédelmi hatésagi feladatokat -ellaté
szervezetekrdl, a tlizvédelmi birsagrol és a tlizvédelemmel foglalkozok kételezd élet-
és balesetbiztositasarol




2. Bevezetés

2.1  Altalanos rendelkezések

A MESZK Tiizvédelmi Szabalyzata (tovabbiakban TvSz) tartalmazza a MESZK egészét
érintd tlizvédelmi feladatokat, a megelézé eldirasokat, valamint a tizvédelem személyi,
targyi feltételeit.

A TvSz munkaltatéi utasitas, amelynek megszegése munkajogi kdvetkezményekkel jar,
és a Munka Toérvénykonyvérdl szélé 2012. évi . torvény 78.§ (1) a) és b) rendelkezései
alapjan, a 179. § (1.) pontja szerint szankcionalhato.

Mivel a MESZK tevékenysége, létszama, kockazati besorolasa nem indokolja, ezért az
Uzemeltetd tlzvédelmi szervezetet nem hoz [étre, valamint Iétesitményi tlizoltosagot nem
mUkodtet; a tlizvédelemmel kapcsolatos feladatait jelen szabalyzatban foglaltak szerint
teljesiti.

1. A tizvédelem személyi és targyi feltételei

A MESZK terlletének (1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 76. IX. em.) tlizvédelméért
az orszagos irodavezeté a felelés. Tlz esetére a Tlzriadd-tervben adjak meg az
epuletben tartozkodoékra vonatkozd konkrét utasitdsokat és a menekilési Utvonalakat (2.
sz. melléklet).

A munkavallaloknak a kételezé tlizvédelmi oktatas soran kell megismernitk a Tizriadé-
tervet, melynek mindenkori aktualis példanya barki szamara hozzaférheté az
irodahelyisegében.

Jelen szabalyozas végrehajtasaért és a végrehajtas ellenérzéséért az elndk a felelds.

3. A munkaltatoi jogkort gyakorlo vezeté tiizvédelmi feladatai és hataskore

Felelés a MESZK-nél végzett tlizvédelmi tevékenységért, a jogszabalyokban, belsé
utasitasokban foglalt eldirasok végrehajtatasaért. Elkészitteti, jovahagytja és kiadja a
MESZK Tizvédelmi Szabalyzatat. A TvSz-ben meghatarozza a vezeték és beosztott
munkavallaldk tlizvédelmi feladatait és az ezzel kapcsolatos eljarasi szabalyokat, valamint
szabalyozza az ellenérzési feladatokat.

Gondoskodik a tlzvédelmi szaktevékenység korébe tartozo feladatok ellatasardl, sziikség
esetén kulsé szolgaltaté megbizasarol.

Személyesen vagy megbizottja Utjan végrehaijtja a tlizesetek bejelentését, kivizsgalasat,
nyilvantartasat, valamint intézkedik a hasonlé esetek megel6zéséhez szilkséges miiszaki,
szervezesi, jogi és egyéb intézkedések megtételére.

Biztositia a munkavallalok tlizvédelemmel kapcsolatos észrevételeinek, javaslatainak
érdemi elbiralasat.

4. A munkavallalok tiizvédelmi feladatai

A  munkavallalék koételesek a munkakori feladataikat a tlizvédelmi elSirasok
figyelembevételével végrehajtani, munkahelyikén rendet és tisztasagot tartani,
megszintetni minden olyan kérilményt, amely tlizet okozhat.



A munkavallalék kotelesek tovabba tlizvédelmi oktatason részt venni, az oktatasok soran
a tlzvedelmi szabalyokat, eldirasokat, magatartasi formakat megismerni, és azokat
munkavégzésik soran szigorGan betartani. El kell sajatitaniuk a TvSz-ben elbirtakat,
valamint a tlizoltd készilékek hasznalatanak szabalyait. Meg kell ismerniik az adott
epulet TUzriadé-tervét és az abban eldirt menekilési Utvonalakat.

A munkavallalok tliz esetén a Tl(izriado-terv rendelkezései szerint kotelesek eljarni,
minden tlzesetet az ott leirtak szerint azonnal jelezni, és a tliz oltasat lehetdség szerint
azonnal megkezdeni.

A munkavallaloknak a munkahelyikon tapasztalt tlzvédelmi hianyossagokat,
szabalytalansagokat azonnal jelenteniik kell kdzvetlen vezetdjuknek vagy tavollétében a
kézvetlen vezetdnek.

5. A tiizvédelmi oktatas rendje

A Tvt. 22. §. 3. pontja értelmében a munkaltatd koételes gondoskodni a munkavallalék
tlizvédelmi oktatasardl, rendszeres, évenkénti egy alkalommal térténé tovabbképzésérdl,
valamint arrél, hogy a munkavallalbk a munkahelyikkel, munkakériikkel,
tevékenységiikkel kapcsolatos tlizvédelmi ismereteket megismerjék, elsajatitsak.

A fenti feladatot az orszagos irodavezetd végzi el.
A munkavallalékat a munka megkezdése elétt tlizvédelmi oktatasban részesiti:

~ munkaba allaskor (a munka megkezdése elétt),
— munkahely (telephely) megvaltozasakor.

Uj munkavallalo felvétele esetén az (j munkavallalé foglalkoztatadsa megkezdése eldtt
kételes megismerni jelen Tlizvédelmi szabalyzatot és ezt alairasaval igazolni.

Evente egy alkalommal ismétld tlizvédelmi (elméleti és gyakorlati) oktatasban kell
részesiteni a MESZK minden munkavallalojat.

5.1 A tiizvédelmi oktatas eljarasi szabalyai

Az oktatashoz oktatasi tematikat kell késziteni. Az oktatdsokat munkaidén beldl kell
megtartani. Az oktatas megtérténtét oktatasi napléban kell roégziteni és azt minden
munkavallalonak alairasaval kell igazolnia. Az oktatasi naplé vezetése és a szikséges
igazolasok kidllitasa az orszagos irodavezeté feladata.

A tizvédelmi oktatas
- elméleti részének ki kell terjednie a mindenkor érvényes, tlizvédelemmel
kapcsolatos jogszabalyokra, a TvSz eldirasaira, a munkahelyre vonatkozé
Tlizriadd-tervre, ezen belll kilondsen fontos kitérni a tliz esetén kdvetendd
magatartas szabalyaira, a tlizjelzés, tlzoltas lehetéségeire és médjara, a
menekllési utvonalakra, valamint a tlzvédelmi el6irasok megszegésének
kdévetkezményeire,

az ismétlédd oktatas gyakorlati részének ki kell terjednie a tlizoltd készulékek
és a menekullési Utvonalak hasznalatanak bemutatasara.

A tlzvédelmi oktatasrol az orszagos irodavezetének nyilvantartast kell vezetnie az alabbi
adatokkal:

- az oktatas id6pontja, helye,
- az oktatast végz6 neve, beosztasa,
- az oktatott anyag témakorei,



- az oktatott személyek neve, alairasa.

A kulsd gazdalkodo szervezetek munkavallaléi, vagy azokkal polgari jogviszonyban allé
szemeélyek, akik a MESZK kills6 munkatarsként munkat végeznek, a munkaterileten valé
munkavégzésik megkezdése elétt a Tlzvédelmi tajékoztaté (lasd 1. sz. melléklet)
megismerésérél nyilatkozatot kotelesek alairni. A nyilatkozat alairatasa és az alairt
nyilatkozatnak a munkavégzés befejezését kovetd 3 évig térténd megbrzése a tartds
munkavégzésére vonatkozo szerzédéskotést kezdeményezd vezett feleléssége.

6. Tiizveszélyes tevékenység végzésének szabalyai

Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tlzet, vagy robbanast
okozhat.

Kulsd szervezet vagy személy altal végzett alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység
végzéséhez az elndk irasbeli engedélye szilkséges. A kiadott engedély egy példanyat a
munka helyszinén kell tartani, a masik példanyt a MESZK tlizvédelmi iratai kdzétt kell
elhelyezni. Az engedélyt sorszammal kell ellatni.

Az engedélynek tartalmaznia kell a tlizveszélyes tevékenység idépontjat, helyét, leirasat,
a munkat végzd személy(ek) nevét, a tlizvédelmi szakvizsgahoz kététt munkakér
esetében (hegesztd) a bizonyitvany szamat és szikség szerint a helyi sajatossagoknak
megfeleld kiegészitd tlzvédelmi elbirasokat. Az engedély érvényességi ideje még
folyamatos munkavégzés esetén sem haladhatja meg a 30 naptari napot.

Tlizveszélyes tevékenységhez a munkavégzd - az ott keletkezhet6 tiz oltasara alkalmas -
tlzoltd felszerelést, kézi tlizoltdé készlléket koteles biztositani. A tlizveszélyes
tevékenység befejezése utan a munkavégzé a helyszint és annak kornyezetét tlizvédelmi
szempontbdl kételes atvizsgalni, és minden olyan koértiményt megszintetni, ami tizet
okozhat.

A tlzveszélyes tevékenyseg befejezése utan a munkat végzé személyek a helyszint és
annak koérnyezetét tlizvédelmi szempontbdl koételesek atvizsgdlni és minden olyan
kéralményt megszintetni, ami tlizet okozhat. A munkavégzésre kdzvetlendl utasitast adé,
a munkat végzé személyek tevékenységét kdzvetlendl iranyité személynek, ha nincs ilyen
személy, akkor a munkat végzének a munkavégzés helyszinét at kell adni tevékenyseg
helye szerinti létesitmény vezetdjének vagy megbizottjanak. Az atadas-atvétel idépontjat
az engedélyen fel kell tintetni és alairassal igazolni kell.

7. Az anyagok tlizveszélyességi osztalyba sorolasa

Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoznak

a) az anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérél és csomagolasardl, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK iranyelv mddositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl,
valamint az 1907/2006/EK rendelet maddositasardl szolé, 2008. december 16-i
1272/2008/EK europai parlamenti és tanacsi rendelet (a tovabbiakban: CLP rendelet)
szerinti

aa) instabil robbandanyagok, tovabba az 1.1-1.5. alosztalyba tartozé robbanéanyag,

ab) 1. és 2. kategériaba tartozé tlizveszélyes gaz, valamint az A és B kategériaba tartozé
kémiailag instabil gaz,

ac) 1. és 2. kategériaba tartozé aeroszol,

ad) 1. és 2. kategdriaba tartozo tlizveszélyes szilard anyag,

ae) A, B, C vagy D tipusu dnreaktiv anyagok és keverékek,

af) 1. kategériaba tartozé piroforos folyadék,

ag) 1. kategériaba tartozé piroforos szilard anyag,

ah) 1. vagy 2. kategdriaba tartozo, vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsatd
anyagok és keverékek,

ai) 1. kategodriaba tartozo oxidalo folyadek,



aj) 1. kategériaba tartozé oxidalé szilard anyag vagy

ak) A, B, C vagy D tipusu szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti 1., 2. vagy 3. kategoériaba tartozé tlizveszélyes folyadékok kézul
ba) a 21 °C alatti zarttéri lobbanasponttal rendelkez6 folyadék,

bb) a legaldbb 21 °C zarttéri és legfeliebb 55 °C nyilttéri lobbanasponttal rendelkezé
folyadék, az olyan vizes diszperzidos rendszer kivételével, amelynek lobbanaspontja
szabvanyos madszerrel nem allapithaté meg, és éghetdanyag-tartalma 25%-nal nagyobb,
viztartalma pedig 50%-nal kisebb,

bc) az a folyadék, amelynek (zemi hémérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és nagyobb,
mint a nyilttéri lobbanaspont 20 °C-kal csékkentett ertéke,

a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanasponttal rendelkezd gazolaj, tlzelbolaj és vilagitasra
hasznalt petréleum kivételével,

c) az a) és b) pontba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjaba nem tartozé anyagok és
keverékek kézll

ca) az éghetd gaz,

cb) az éghet6 g6z, kod,

cc) a por, valamint egyéb kisméret( szilard anyag levegével képzett robbanasveszélyes
keveréke,

cd) a 21 °C alatti zarttéri lobbanasponttal rendelkezé folyadék és olvadék,

ce) a legalabb 21 °C zarttéri lobbanasponttal rendelkezé folyadék és olvadék, ha nyilttéri
lobbanaspontja legfeljebb 55 °C, valamint

cf) az a folyadék és olvadék, amelynek az (1zemi hémérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és
nagyobb, mint a nyilttéri lobbanaspontjanak 20 °C-kal csdkkentett értéke.

Mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartoznak

a) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztalyok egyikébe sorolt anyagok és keverékek
kézal

aa) az 1.6. alosztalyba tartozo robbandanyag,

ab) az 1. kategériaba tartoz6 oxidalé gaz,

ac) az E, F és G tipusu 6nreaktiv anyagok és keverékek,

ad) az 1. és 2. kategdriaba tartozé dnmelegedd anyagok és keverékek,

ae) a 3. kategoriaba tartozo, vizzel érintkezve tlizveszélyes gazokat kibocsato anyagok és
keverékek,

af) a 2. és 3. kategoriaba tartoz6 oxidalo folyadék,

ag) a 2. és 3. kategoriaba tartozé oxidalé szilard anyag,

ah) az E, F és G tipusu szerves peroxid,

b) a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztalyok egyikébe sorolt anyagok és keverékek
kdzll az 1., 2. vagy 3. kategdriaba tartozé tlizveszélyes folyadékok kézul

ba) az 55 °C-nal nagyobb nyilttéri lobbanasponttal rendelkez6 folyadék,

bb) az a folyadék, amelynek az izemi homérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a nyiltteri
lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb,

bc) az olyan vizes diszperzidos rendszer, amelynek lobbanaspontja szabvanyos
maédszerrel nem allapithatd meg, és éghetdanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartaima
pedig 50%-nal kisebb, valamint

bd) a legalabb 50 °C nyilttéri lobbanasponttal rendelkez6 gazolaj, tizeldolaj és vilagitasra
hasznalt petréleum,

c) az (1) bekezdés a) és b) pontjaba, valamint a (2) bekezdés a) és b) pontjaba nem
tartozo anyagok és keverekek kozil

ca) az a szilard égheté anyag, amely nem tartozik fokozottan tlz- vagy
robbanasveszélyes osztalyba,

cb) az a gaz, amely 6nmaga nem ég, de az égést taplalja, a levegd kivételevel,

cc) a vonatkozd miszaki kdvetelmény szerinti eljardssal meghatarozott, 150 °C-nal
magasabb gyulladasi hdmérsékletl, B-F tlizvédelmi osztalyu épitéanyag,

cd) az a vizes diszperzidés rendszer, amelynek lobbanaspontja szabvanyos médszerrel
nem allapithaté meg, és éghetéanyag-tartalma 25%-nal nagyobb, viztartalma pedig 50%-
nal kisebb,

ce) az 55 °C feletti nyilttéri lobbanasponttal rendelkez6 folyadék és olvadék,



cf) az a folyadék és olvadék, amelynek izemi hdmérséklete meghaladja a 35 °C-ot, és a
nyilttéri lobbanaspontjanal legalabb 20 °C-kal kisebb.

Nem tlizveszélyes osztalyba tartozik

a) a nem éghetd anyag, ha nem tartozik a fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes vagy a
mérsékelten tlizveszélyes osztalyba,

b) az A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu épitéanyag és

c) a CLP rendelet szerinti 3. kategériaba tartozé aeroszol.

7.1.  Altalanos tiizvédelmi hasznalati szabalyok

Minden munkavallalé kételes betartani az alabb részletezett, altalanos érvény( tlizvédelmi
hasznalati szabalyokat.

Az épitményt, épitményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozo tlizvédelmi
kdvetelményeknek megfeleléen szabad hasznalni.

A termelést, a haszndlatot, a tarolast, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb
tevékenységet (a tovabbiakban egyutt: tevékenység) «csak a tlizvédelmi
kévetelményeknek megfeleld szabadtéren, helyiségben, tlizszakaszban, rendeltetési
egységben, épitményben szabad folytatni.

A helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos
tevékenységhez szilkséges anyag és eszkoz tarthato.

Tlztavolsagon belul tarolasi tevékenység nem végezheté. Ezen terliletet a hulladékoktdl,
szaraz aljnévényzettél mentesen kell tartani.

A helyiségbdl, a szabadtérbél, a géprél, a berendezésrél, az eszkézrél, a készilékrél a
tevékenység soran keletkezett fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten
tlzveszélyes osztalyba tartoz6 anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalabb
miiszakonként, valamint a tevékenység befejezése utan el kell tavolitani.

Fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes, mérsékelten tlizveszélyes fokozatl folyadékkal,
zsirral szennyezett hulladékot jol zard fedével ellatott, nem tlizveszélyes anyagu
edényben kell gy(ljteni, majd erre a célra kijelolt helyen kell taroini.

A munkahelyeken a tevékenység kézben és annak befejezése utdn a munkat végzének
ellenérizni kell a tlizvédelmi hasznalati szabalyok megtartasat, és a szabalytalansagokat
meg kell szlintetni.

A helyiség - szikség szerint az épitmény, létesitmény - bejaratanal és a helyiségben jél
lathaté helyen a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyre, valamint a vonatkozo
eldirasokra figyelmezteté és tilté rendelkezéseket tartalmazé biztonsagi jelet kell
elhelyezni.

A kdézmi nyitd- és zardszerkezetét, valamint annak nyitott és zart allapotat jol lathatoan
meg kell jeldini.

Ha fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag robbanasveszélyes
allapotban fordul el6 a helyiségben, olyan ruha, labbeli és eszkéz nem hasznalhatd,
amely gyujtasi veszélyt jelenthet.



A munkahelyek éplletek Uzemelés alatt all6, személyek tartézkodasara szolgald
helyiségeinek kilritésre szamitasba vett ajtéit lezarni nem szabad. Ha a tevékenység
jellege az ajtok zarva tartasat szilkségessé teszi — veszély esetére — az ajtdk kilso
nyithatésagat a tlizvédelmi szakhatdsag altal meghatarozott médon biztositani kell. A
belsé nyithatosagtdl csak akkor lehet eltekinteni, ha azt a rendeltetés kizarja.

A bérlemény eqész terliletén a dohanyzasra kijelolt helyek kivételével a dohanyzas
szigoruan tilos.

A dohanyzasra kijeldlt hely:

A dohanyzasra kijelolt helyet vonatkoz6 jogszabaly szerint jeldini kell, amely
az irodahaz Uzemeltetés feladata.
A kijelélt hely az irodahaz elétt és mogott talathato.

7.2 A helyiségek hasznalati szabalyai

Alelndki szoba/Szerver/Telefon alkézpont

A helyiség elektromos berendezése mindenkor felelien meg az MSZ 2364 elbirasainak,
kulénos tekintettel a tularam- és érintésvédelemre.

Az elektromos szerelvények- vilagitétestek, elektromos elosztd- és kapcsolédobozok,
dugaszold aljzatok- kézvetlen kdzelében égheté anyagot elhelyezni még atmenetileg sem
szabad.

A kdzlekedési utakat mindig szabadon kell hagyni.

A szerver/alkdzpont kdzelében helyiségben csak a folyamatos Uzemhez sziikséges
anyag-mennyiség, nyomtatashoz szilkséges papir tarolhaté.

A karbantartast csak szakképzett, a berendezés miikodését ismerd karbantarté végezheti.

Irodak-targyald (maximum 40 f6é eqyideijli tartézkodasara)

Az irodai tevékenységhez csak a folyamatos napi feladatokhoz szikséges éghetd
anyagok, irodai-szamitastechnikai berendezések, hasznalhaték, illetve tarolhatok az
irodakban.

A tartalék mennyiséget képezd papirtermékeket, segédeszkdzoket (ragaszto, irdszer) és
a mulkoddést szolgalé anyagokat, berendezéseket a raktarozas céljara kialakitott
helyiségekben lehet csak tarolni, polcokon.

A helyiségben alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység (pl. hegesztés) csak irasos
engedély birtokaban végezhetd, a szabalyzatban eldirt feltételekkel.

Eghetd folyadék, szilard éghetd anyagokkal, termékekkel, gépekkel egyutt nem tarolhato.

Az (gyintézéssel kapcsolatos iratok, irattarték, adathordozék csak az irodai
szekrenyekben, illetve a folyamatos tevékenységet biztosito irattarban tarolhatok.

Az irodai tevékenység soran felhalmozodott szennyezett, papirt, szamitastechnikai
anyagokat, eszkozoket az irodai hulladéktaroldo edényben kell tarolni és azt naponta a
kézponti hulladéktaroldba kell szallitani.

Az irodai tevékenységet szolgald berendezéseket (teremvilagitas, asztali vilagitas) a
mechanikai sériilés ellen védeni kell. A vilagitd berendezések éghetd szilard anyaggal
kodzvetlenll nem érintkezhetnek.



A helységben fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba sorolt anyagot ill.
tlizveszélyes folyadékot atmenetileg sem szabad tarolni.

Konyha-étkezd

Etelmelegités, kavé-, teafézés stb. céliara csak kifogastalan mdszaki allapotu,
engedélyezett tipusu berendezést szabad hasznalni, tgyelni kell a tulhevités elkerulésére.

A kiilonb6z8 berendezéseket csak a gyarté vagy a forgalomba hozé altal meghatarozott
kezelési, hasznalati utasitasban foglaltaknak megfeleléen szabad hasznalni.

Felugyelet nélkiil a konyhai készilékek, berendezések nem tizemeltethetéek.
A kildnbdzd melegité eszkdzoknél gondoskodni kell megfelelé szamu
hészigeteld alatét elhelyezésérél.

A belsdé kozlekedési utakat allandéan szabadon kell tartani, azokat leszukiteni,
eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

A vizes helyiségekben csak a takaritashoz, tisztitdshoz szilkséges eszkoézok és
felszerelések helyezhetdk el, mas anyag tarolasa tilos.

Eléterek, kozlekedok

A helyiségekben a dohanyzas nem engedélyezett.

Eléterek, koézlekedbk rendeltetését figyelembe véve, fenti terlileteket raktarozas, tarolas
céljaira igénybe venni tilos.

Az elétereket, kozlekedbket allanddéan szabadon kell tartani. Leszlikiteni, eltorlaszolni

még ideiglenes jelleggel is tilos.

A kiuritési Utvonalakon butor (asztal, szék vagy barmilyen mas targy) elhelyezése tilos.

A Kkilritésre és menekillésre szamitasba vett nyilaszaré szerkezeteket — kivéve a
legfeljebb 50 f6 tartézkodasara szolgald helyiségeket és az arra mindsitett nyildszarokat —
, mig a helyiségben tartézkodnak, lezarni nem szabad.

WC-k. mosdok

A helyiségekben csak a takaritashoz, tisztitdshoz szilkséges eszkdzok és felszerelések

helyezheték el. Mas anyag tarolasa tilos.

Kdézponti irattar

Az iratokat, dokumentumokat csak rendezett modon és korllmények kozott, polcon,
allvanyon, szekrényben szabad tarolni.
Allvanyos tarolas esetén a kozlekedési utakat teljes szélességiikben szabadon kell

hagyni.
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A helyiség elhagyasakor, tavozas el6tt mindig ellenérizni kell a tlzvédelmi eldirasok
megtartasat (aramtalanitas stb.).

8. Raktarozas és tarolas

Helyiségben, épitményben és szabadtéren csak az oft folytatott folyamatos
tevékenységhez szilkséges fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes vagy meérsékelten
tlizveszélyes anyag tarolhaté. Az épitményben tarolt anyag, termék mennyisége nem
haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot — ha azt nem
nyomastartd edényzetben hoztak forgalomba — a mérsékelten tlzveszélyes osztalyba
tartoz6 anyagra vonatkozo kdvetelmények szerint csak zart csomagolasban lehet tarolni.

Ongyulladasra hajlamos anyagot egyéb fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes és
meérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo anyaggal, tovabba olyan anyagokat, amelyek
egymasra vald hatasa hét fejleszthet, tlizet vagy robbanast okozhat, egy egységben nem
szabad tarolni. Az 6ngyulladasra hajlamos anyag hémérsékletét naponta vagy — ha azt az
anyag tulajdonsagai szilkségessé teszik — folyamatosan ellenérizni kell, és a veszélyes
felmelegedést meg kell akadalyozni.

A tarolas terlletét égheté hulladéktdl, szaraz névényzettél mentesen kell tartani.

A fokozottan tiiz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyagok tarolasi
eléirasai

A fokozottan tliz-vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot kiszereln,
csomagolni csak jogszabalyban meghatarozottak szerint, ennek hianyaban szabadtéren
vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyujtéforras és a hatékony szellézést biztositottak.

A fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagot, valamint a
méréskelten tlizveszélyességi fokozatu folyadékot csak zart csomagolasban, edényben
szabad tarolni, szallitani és forgalomba hozni.

A fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyag egyedi és
gyljtécsomagolasan — ha jogszabaly ettél eltéréen nem rendelkezik — az anyag
robbanasra vagy heves égésre vald hajlamat szévegesen vagy piktogrammal kell jeldIni.
A jel6lést a gyartd vagy a csomagold, a kiszerel6é vagy a forgalomba hozo, valamint — a
felhasznalashoz  kalféldrél  kozvetlentl érkezé anyag, fokozottan tliz- vagy
robbanasveszélyes tlizveszélyességi fokozati folyadék esetében — a felhasznald
szervezet koteles elvégezni.

Fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagnem tarolhatéd
tetétérben, pinceszinti helyiségben, tovabba 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb,
nem tarolasra tervezett helyiségben.

Padlastérben fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 anyag nem
tarolhatd. Egyéb szilard anyag csak olyan médon és mennyiségben helyezhetd el, hogy
azok a tetdszerkezet, valamint a kémény megkézelitését ne akadalyozzak, szikség
esetén eltavolithatok legyenek a tetészerkezet égheté anyagu elemeitdl, és a kémenytdl
legalabb 1 méter tavolsagra helyezkedjenek el.

Huzamos tartézkodasra szolgalé helyiségekben és a gépjarmltarolokban gézpalackot
tarolni tilos.
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9. Tiizoltasi ut, teriilet és egyéb kozlekedési utak

A létesitmény kozlekedési, tlzoltasi fel vonulasi Utvonalait, terlleteit, valamint vizszerzési
helyekhez vezetd utjait allandéan szabadon és olyan allapotban kell tartani , amely
alkalmas a tlizoltoé gépjarmivek kozlekedésére és mikodtetésére.

Az épitményben, helyiségben és szabadtéren a villamos berendezés kapcsoldja, a kdzmi
nyitd — és zaroszerkezetének, a tlizjelzd kézi jelzésadojanak, a nyomasfokozo
szivattyunak, valamint hd - és fustelvezeté kezel6szerkezetének, nyilasainak, tovabba a
tlizvédelmi berendezés, felszerelés és készilék hozzaférésének, megkézelitésének
lehetdségét allanddan biztositani kell, azokat eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

Az Uzemi és taroléhelyiségekben — a 400 m2 -nél kisebb alapteriletd helyiség és az
allvanyos raktarozas kivételével — a 2,4 méteres és az ennél szélesebb utak széleit jol
lathatéan meg kell jeldlni. Nem kell megjeléini azokat az utakat, amelyeket falsik, beépitett
gépsorok és berendezések hatarolnak.

A kiUritésre é€s menekilésre szamitasba vett nyilaszaré szerkezeteket — kivéve a
legfeljebb 50 f6 tartézkodasara szolgald helyiségeket és az arra mindsitett nyilaszarokat —
, mig a helyiségben tartézkodnak, lezarni nem szabad.

Az épuletek menekilésre szamitasba vett kézlekedéin, lépcséhazaiban fokozottan t(iz-
vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozé anyagok nem
helyezhetdk el. Ez aldl kivételt képeznek a beépitett épitési termékek és biztonsagi jelek,
valamint azok az installaciok, dekoraciok, szényegek, falikarpitok és egyéb, nem tarolasra
szolgalé targyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padié felUletének
szintenként legfeljebb 15%-at fedik le.

A menekilésre szamitasba vett kozlekeddkben, nem fustmentes lépcséhazakban és a
pinceszinti helyiségekben elhelyezett installaciok, dekoracidk, anyagok a hé- és
fustelvezetés hatékonysagat nem ronthatjak.

Epuletek menekiilési itvonalai nem sz(ikithetdk le.

10. Gépi berendezések

Kizarolag olyan eré- és munkagép helyezhet6 el és hasznalhato, amely rendeltetésszer(
hasznélata esetén kérnyezetére gyujtasi veszélyt nem jelent.

Robbanasveszélyes zénaban csak robbanasbiztos eré- és munkagép, készilék, eszkoz
helyezhetd el és hasznalhato.

A pinceszinti helyiségben, térben, ahol a 0,8-nal nagyobb relativ s(rliségli fokozottan tiz-
vagy robbanasveszélyes gaz vagy g6z jelenlétével lehet szamolni, csak olyan gép és
berendezés, eszkdz helyezhetd el, amely a kdrnyezetére tliz- és robbanasveszélyt nem
jelent.

Azoknal a gépeknél , amelyeknél a héfejlédés vagy a nyomas emelkedése tizet vagy
robbanast idézhet el6, a technoldgiai szabalyozé berendezéseken tul olyan korlatozé
berendezést kell alkalmazni, amely a gép mlkodését és a hdmérséklet vagy nyomas
tovabbi emelkedését — technoldgiai utasitasban meghatarozott biztonsagi hatarérték
elérésekor — megsziinteti.
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Ha a gépbe juto idegen anyag tiizet vagy robbanast okozhat, gondoskodni kell a bejutas
megakadalyozasardl.

A forgd, surlédd gépalkatrésznél és tengelynél a berendezésre és kdrnyezetére
tlizveszelyt jelentd felmelegedést meg kell elézni.

A tlizveszélyes gépeket a gyartd, kulfoldi termék esetében a forgalomba hozé a
biztonsagos hasznalatra vonatkoz6 technoldgiai, és kezelési utasitassal koteles ellatni.

11. Tiizel6-, fiitbberendezések

Az épitményben, helyiségben csak olyan fiitési rendszer létesithetd, hasznalhato, amely
rendeltetésszer(i mikddése soran nem okoz tlizet vagy robbanast.

A helyiségben ahol fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozé anyagokat
tarolnak, eldallitanak, felhasznalnak, forgalmaznak nyilt langgal, izzassal vagy veszélyes
felmelegedéssel (izemelé berendezés — a tevékenységet kiszolgald technoldgiai
berendezés kivételével — nem helyezheté el. Technologiai tlizeléberendezés Iétesitése
esetén a tliz vagy robbanas keletkezésének Ilehetdségét megfelelé biztonsagi
berendezéssel kell megakadalyozni.

A fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartoz6 folyadékkal vagy fokozottan
tlz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozd gazzal
Uzemeltetett tlzels- vagy flitéberendezés, készilék miikddtetése alatt, meghatarozott
kezelési osztalynak megfeleld feligyeletrdl kell gondoskodni.

A munkahelyen a munka befejezésekor az égésbiztositas nélkil i gaz - és olajtuzelési
berendezésben a tlzelést meg kell sziintetni, a vaskalyhakban pedig a tlizet el kel | oltani
és a salakot el kell tavolitani. Cserépkalyhaban a tiizelést a munka befejezése el6tt 2
oraval meg kell szintetni és a kalyhaajtot a helyiség elhagyasakor le kell zarni. A
munkahely el hagyasa elétt meg kell gy6z&dni a flitéberendezés veszélytelenségérdl.

Salakot és hamut csak teljesen leh(itétt allapotban, erre a célra szolgalé edénybe, a
kijeldlt salaktaroloba vagy a kijelolt egyéb helyre szabad kidnteni.

A tlzeld- és a flitéberendezés, az égéstermék-elvezetd, valamint a kérnyezetében levd
éghetd anyag kozoétt olyan tavolsagot kell megtartani, vagy olyan hészigetelést kell
alkalmazni, hogy az éghet6 anyag fellletén mért hdmérséklet a legnagyobb héterheléssel
valo (zemeltetés mellett se jelenthessen az éghet6é anyagra gyujtasi veszelyt .

11.1 H6- és flistelvezetés

A természetes és a gépi fustelvezetd, légpotld, valamint a fustmentesitést biztositd
nyilasok nyilaszaroinak szabad mozgasat folyamatosan biztositani kell, és e nyilasokat
eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztetd tartds, jol észlelhetd és olvashatd méreti feliratot
a nyilaszardn vagy a nyilas mellett el kell helyezni.

Az installacidk, dekoracidk, anyagok nem csodkkenthetik a fistelvezetéshez, légpétiashoz
szukséges nyilasfellletet, nem korlatozhatjak a hé és fust elleni védelem eszkdzeinek
mozgasat, mikodéset.

Az els6é bekezdés szerinti feliratokat, tovabba a ho- és flustelvezetdé rendszer,
fustmentesités eszkdzei mikodtetésére szolgald kapcsolék feliratat — a magyaron kival —
idegen nyelven is el kell helyezni, ha ezt az épitmény, épitményrész hasznaldinak
nyelvismerete indokolja.
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12. Tiizolto késziilékek, felszerelések
Tlzoltd készllékek esetében az oltasteljesitményekhez tartozé oltdanyagegység-
mennyiségeket az OTSZ 16. mellékletben foglalt 1. tablazat tartalmazza.

Abban az esetben, ha egy 6nallé rendeltetési egységben A és B osztalyu tuzek is
eléfordulthatnak és a készenlétben tartott t(izolté készulék olyan A és B osztalyu tliz
oltasara alkalmas, melyekhez kilonb6zé oltéanyag-egységek tartoznak, akkor a kisebb
oltéanyag-egységet kell figyelembe venni.

Tlzolté késziléket kell készenlétben tartani

a) az 6nallo rendeltetési egységekben legalabb szintenként,

b) ahol e rendelet elbirja és

c) jogszabalyban meghatarozott esetekben az OTSZ 16. mellékletben foglalt 2. tablazat

szerint.

A tlzvédelmi hatésag a tlizvédelmi szabalyzatban meghatarozottakon tul tovabbi tlizolto
keszllékek, eszk6zok, felszerelések és anyagok elhelyezését is eldirhatja.

A tlzolté-technikai terméket jol lathatéan, kénnyen hozzaférhetéen, ugy kell elhelyezni,
hogy a tlzolté készilék a legkedvezdtlenebb helyen keletkezé tliz oltasara a legrévidebb
idé alatt felhasznalhaté legyen, és allanddéan hasznalhatd, Uzemképes allapotban kell
tartani.

Legalabb 2 kg toltettémegd, vizalapu tlizoltd késziilékek esetén legalabb 2 | téltettérfogatu
tlizoltd készilékeket kell készenlétben tartani.

13. Villamos berendezések

Csak olyan villamos berendezés hasznalhatd, amely rendeltetésszer(i hasznalata esetén
a kérnyezetére nézve gyujtasveszélyt nem jelent.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készilléket a tevékenység befejezése utan ki kell
kapcsolni. Nem vonatkozik ez az eldiras azokra a készilékekre, amelyek rendeltetésikbdl
kdévetkezden folyamatos Uzemre lettek tervezve. Ezen alcim szempontjabdl kikapcsolt
allapotnak szamit az elektronikai, informatikai és hasonlé készilékek készenléti allapota
is.

A villamos gépet, berendezést és egyéb készlléket hasznalaton kivul helyezésik esetén
a villamos tapellatasrol le kell valasztani.

Az épllet atalakitasa, feldjitasa, atépitése, a kijarati utvonalak iddleges vagy tartos
hasznalaton kivul kerllése esetén a téves jelzést adé menekilési jelek miikddését
szlneteltetni kell. Ha a biztonsagi jel kikapcsolt allapotaban is hordoz informaciot, az ne
legyen lathato.

14. Villamvédelem
A villamvédelmi berendezést legalabb hatévenként, tlizvédelmi szempontbol felul kell
vizsgaltatni, €s a tapasztalt hianyossagokat a mindsitd iratban meghatarozott hatarnapig

meg kell szintetni, melyek tényét hitelt érdemlé moédon igazolni kell. Az irodahaz
Uzemeltetés feladata.

15. Szelloztetés

Olyan tevékenység, amelynek végzése soran robbanasveszély alakulhat ki ,csak
hatékony szelléztetés mellett végezhetd.
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Ha a fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes osztalyba tartozdé anyag jelenléte soran
vagy ahol fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba
tartozo anyag lerakddasaval szamolni lehet, a szelléztetd berendezéseket a gyarté altal
meghatarozott rendszerességgel tisztitani kell.

A szelléztetd rendszer nyilasait eltorlaszolni tilos.

A hé- és fustelvezetd rendszer — altalanos célli — szelléztetésre igénybe vehetd, ha a
szell6ztetés révén a hé- és fustelvezetd rendszerben égheté anyag megjelenésével,
lerakddasaval, kivalasaval nem lehet szamolni.

16. Ellenérzés, karbantartas, feliilvizsgalat

Az Uzemeltetd koteles az Uzemeltetdi ellenérzés, a karbantartas, az idészakos és a
rendkiviili felilvizsgalat soran megallapitott hibak javitasardl a hiba sllyossagatdl fuggd
idén beltl gondoskodni. A hiba sulyossagat a jogosult személy, izemeltetdi ellendrzés
esetén az (zemeltetd vagy az altala megbizott személy a kovetkezd bekezdésben
foglaltak figyelembevételével allapitja meg.

Sulyos, haladéktalanul javitandé hibanak minésul
a) a tlz- vagy robbanasveszélyt okozé hiba vagy
b) az érintett m(iszaki megoldas t(izvédelmi rendeltetésének betéltését gatlo hiba.

Az (zemeltetének a felllvizsgalat, karbantartas, javitas idején csdkkend vedelmi szintet
alkalmas megoldasokkal ellensulyoznia kell. Az ellenstilyozas keretében az Gzemeltetd

a) a vonatkozé miszaki kovetelményben foglalt megoldast alkalmaz,

b) felfiggeszti az izemelést, hasznalatot, tevékenységet a védelmi szint helyreallasaig,

c) azonos védelmi szintet biztosité tartalék miiszaki megoldasokat helyez készenlétbe

vagy
d) a tlizvédelmi hatoésaggal elézetesen egyeztetett mas megoldast alkalmaz.

Az {(zemelteté koételezettségeinek végrehajtasat mas személy vagy szervezet irasos
megallapodasban teljes kérlien vagy részben atvallalhatja. A mas személy vagy szervezet
kotelességei megegyeznek az (izemeltetdével.

Az Uzemeltetdi ellendrzést végzé személynek rendelkeznie kell az ellenérzés megfeleld
végrehajtasahoz szilkséges ismeretekkel és az Gzemelteté altal kiallitott, erre vonatkozé
irasbeli meghatalmazassal.

A Kkisfesziiltségli erésarama villamos berendezések iddszakos tilizvédelmi
feliilvizsgalata

A villamos berendezés hasznalatbavételét kovetéen a berendezés Uzemeltetdje, ha
jogszabaly masként nem rendelkezik,

a) 300 kilogrammnal vagy 300 liternél nagyobb mennyiségl fokozottan tlz- vagy
robbanasveszélyes osztilyba tartozé anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara,
felnasznalasara szolgald helyiség vagy szabadtér esetén legalabb 3 évenkent,

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként a villamos berendezés tlizvédelmi felllvizsgalatat
elvégezteti, és a tapasztalt hianyossagokat a mindsité iratban a felllvizsgalé altal
meghatarozott hatarnapig megszintetteti, melynek tényét hitelt érdemlé médon igazolja.
A tlizvédelmi felulvizsgalat szempontjabél a naptari napot kell figyelembe venni.

A telep- vagy miikddési engedélyhez, bejelentéshez kotott atalakitds vagy rendeltetés

valtas soran a helyiségben, éplletben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés
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Uzemeltetéje a tlzvédelmi felulvizsgalatot elvégezteti, ha az Uj rendeltetéshez a
jogszabaly gyakoribb felllvizsgalatot hataroz meg.

A villamos berendezések tlizvédelmi felllvizsgalata, a berendezés mindsitése a
létesitéskor érvényes vonatkozé mUiszaki kovetelmény szerint térténik.

A felulvizsgalat része a villamos berendezés kornyezetének értékelése és a hely
robbanasveszélyes zénabesorolasanak tisztazasa.

(6) A felulvizsgalat kiterjed azokra a hordozhaté berendezésekre is, amelyeket az
Uzemeltetd nyilatkozata szerint a technologiabol adédéan rendszeresen hasznalnak.

Villamvédelem feliilvizsgalata

A nem norma szerinti villamvédelem hatalya ala tartozé épitmények, szabadterek es
etében a villamvédelem fellilvizsgalatat

a) a létesitést kdvetden az atadas elétt,

b) e rendeletben eléirt idészakonként vagy

c) a villamvédelem vagy az épitmény atalakitasat, bdvitését és a vonatkozé muszaki
kdvetelményben foglalt kilonleges eseményt kévetéen kell elvégezni.

A nem norma szerinti meglévé villdmvédelem idészakos felllvizsgalatat a létesitéskor
érvenyben lévé vonatkozé miszaki kévetelménynek megfeleléen kell végezni.

A nem norma szerint i meglévd villdmvédelmi berendezést, ha jogszabaly masként nem
r endelkezik, tdzvédelmi szempontbol

a) a 300 kg vagy 300 | mennyiségnél tébb fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes
osztalyba tartozo anyag gyartasara, feldolgozasara, tarolasara szolgald helyiséget
tartalmazd, ipari vagy tarolasi alaprendeltetés(i épitmény vagy szabadtér esetén

legalabb 3 évenként,

b) egyéb esetben legalabb 6 évenként.

c) a villamvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épulet vagy épitmény minden olyan
bévitése, atalakitasa, javitasa vagy koérnyezetének megvaltozasa utan, ami a
villamvédelem hatasossagat madosithatja,

d) sérulés, erbs korrézié, villamcsapas valamint minden olyan jelenség észlelése utan,
amely karosan befolyasolhatja a villamvédelem hatasossagat, feltl kell vizsgaltatni és a
tapasztalt hianyossagokat a mindsité iratban meghatarozott hatarnapig meg kell
szuntetni, melynek tényét hitelt érdemlé modon igazolni kell.

17. Mellékletek:

sz. melléklet —Tlzvédelmi tajékoztato

sz. melléklet —Tlizriado-terv

sz. melléklet — Iddszakos fellilvizsgalatok jegyzéke

sz. melléklet — Engedély tlizveszélyes munka végzésére
sz. melléklet — Feljegyzés tlizriadd gyakorlatrél

sz. melléklet — Nyilatkozat

sz. melléklet — Készilék nyilvantartas

sz. melléklet — Oltéanyag szikséglet meghatarozasa

ONoOOALN =
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1. sz. melléklet

Tlzvédelmi tajékoztatd
Kils6é gazdalkodé szervezetek munkavallaléi szamara,
akik a MESZK terllletén munkat végeznek

A t(iz elleni védekezésrdl, a mliszaki mentésrél és a tlizoltdsagrol széld 1996. évi XXXI.
térvény rendelkezik a tliz elleni védekezésrél, és meghatarozza a gazdalkodé szervezetek
tlizvedelmi feladatait.

A kils6é gazdalkodo6 szervek a MESZK teriletén munkat végzé munkavallaléi szamara, a
sajat belsé szabalyainak megtartasa mellett, a MESZK (zemi munkateriletére vonatkozé
tdzvédelmi eldirasok ismerete és betartasa kételez6.

Tlzvédelmi elbirasok:

1.
2.

10.

1.

12

A tlizmegel6zés, a tlzriasztas és a keletkezett t(iz oltasa allampolgari kotelesség.

A MESZK terlletén a tlz oltasara megfelelé mennyiségli és tipusu tlizoltd
készilék all rendelkezésre.

Tlz esetén a riasztasi, élet- és vagyonmentési, oltasi és kilritési feladatokat
maradéktalanul végre kell hajtani.

Elektromos tlzet vizzel oltani tilos és életveszélyes!
A MESZK teriiletén a dohanyzas szigoruan tilos!

A létesitményben tlizveszélyes tevékenységet /pl.: hegesztés/ csak az elndk
vagy az altala megbizott személy irasbeli engedélye alapjan szabad végezni.

A munkavallaldk munkajuk soran csak biztonsagos és megfeleld mdszaki
allapotban lévé elektromos berendezéseket hasznalhatnak. A munkavallaiok a
tudomasukra jutott tiiz- és balesetveszélyes berendezéseket kdzvetlen vezetdjuk
felé azonnal jelenteni kételesek.

A munkavallalék a munkahelylk elhagyasa elétt a helyiségben minden
elektromos berendezést kikapcsolni kételesek.

Munkahelyen a kozlekedési és menekiilési Utvonalat elzarni vagy eltorlaszolni
még atmenetileg sem szabad, azokat alland6éan szabadon kell hagyni.

Az éplletben tlzet észlelé munkavallalé koteles a rendelkezésére allé eszkdzzel
(telefon, hangos kialltassal stb.) a tlzet jelezni.

Minden tlizesetet (az eloltottat is) az észlelé személy koteles kdzvetlen helyi
vezetdjenek személyesen, vagy megbizottja utjan jelenteni.

A t(iz oltasaval kapcsolatos feladatok:

a. A Kkuls6 gazdalkodéo szervezet minden munkavallaldéja koteles
ontevékenyen, késedelem nélkil kozremlkdédni a  tlizveszély
elharitasaban, a t(iz oltasaban.

b. Atlz oltasat késedelem nélkul meg kell kezdeni a leggyorsabban elérhetd
eszkozzel, kézi tlizoltd készllékkel, de barmilyen villamos berendezes
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(gép, eszkdz), tovabba tlzveszélyes folyadék tlizének vizzel toérténd
oltasa tilos és életveszélyes.

A tlz oltasat, amig ez sajat vagy masck testi épségét nem veszélyezteti,
megszakitas nélkll folytatni kell a tlz teljes eloltasaig, illetve a tlzoltok
helyszinre érkezéséig.

A tlzoltdssal kapcsolatos tevékenységet (riasztas, oltas, élet- és
vagyonmentés, kilrités stb.) a tlizolték kiérkezéséig a helyi vezetd vagy
megbizottja iranyitja, ezt kovetéen a tlizoltdéegység parancsnokanak
utasitasait minden munkavallalé kételes végrehajtani. Gondoskodni kell a
veszélybe kerilt személyek mentésérdl, elsésegély nyuijtasarol.

A tlizvédelmi eléirasok megszegdivel szemben feleldsségre vonas —
sulyosabb esetben a tlzvédelmi birésagrél szold 259/2011.(XIL.7.) sz.
Kormanyrendeletben foglaltak figyelembe vételével szabalysértési eljaras
kezdemenyezhetd.

Ez a tajékoztatd anyag nem helyettesiti a munkaltatd konkrét munkavégzésre iranyuld
tlzvédelmi tajékoztatasi, oktatasi kételezettségének teljesitését!

MESZK elndk

Nyilatkozat

Alulirott nyilatkozom, hogy a MESZK tlizvédelmi tajékoztatojat megismertem, és az abban
megfogalmazott tlizvédelmi elGirasokat betartom.

Cégnév:

Munkavallalé neve:

munkavallalé alairasa

18



2. sz. melléklet

TUZRIADO-TERV

A Tlzriado-terv a Tlzvédelmi Szabalyzat melléklete.

A tizveszély elharitasaban, a tiz megfékezésében és a mentéshen valé
kézremiikédés a MESZK minden munkavallaléjanak allampolgari kételessége!

1. Tlizjelzés - riasztas

e A MESZK munkateriletén tizet észlelé munkavallalé vagy mas személy kételes a
rendelkezésére all6 eszkozzel (vezetékes vagy mobiltelefon), valamint a fé-és
hatsé lépcséhaznal, illetve a 902. iroda mellett- a falon lévé kézi tlizjelzésadoval
jelezni a veszélyt a kdrnyezetében lévo személyeknek és az irodahaz biztonsagi
szolgalatanak.

A keletkezett tlizrél az azt észlelé személynek azonnal értesiteni kell

a) Tuzoltésagot telefonon a 105-6s vagy a 112-es mobil segélyhivo telefonszamon.
A tlizjelzés soran kozolni kell

— atlzeset pontos helyét (cim, utca, hazszam),
— atizet jelzé személy nevét,

— atelefonszamot, amelyrél a tizesetet jelezte;
— hol keletkezett a tiz (szoba, konyha, stb.),

— milyen terjedelmd a tiz (pl. a teljes szoba ég),
— mi van veszélyeztetve (szoba butorok),

— van-e életveszélyben valaki.

2. A tiiz oltasaval kapcsolatos tevékenységek

Tz észlelésekor annak oltasat késedelem nélkil meg kell kezdeni a leggyorsabban
elérhetd kézi tlizoltd készulékkel (901/b szoba-2 kg CO2-vel oltd, lift el6térnél 6 kg ABC
porral oltd).

Tilos és életveszélyes barmilyen villamos berendezés, tovabba tlizveszélyes folyadékok
altal okozott tliz vizzel torténd oltasa!

A tliz oltasat - amig ez sajat vagy masok testi épségét nem veszélyezteti - megszakitas
nelkal folytatni kell a tliz teljes eloltasaig, illetve a t(izoltok helyszinre érkezéséig.

A tlzoltassal kapcsolatos tevékenységet (riasztds, oltas, élet- és vagyonmentés,
esetleges kilrités, stb.) az elndk/orszagos irodavezetdé odaérkezéséig, illetve a tlizolték
kKierkezéséig a terlletért felelés vezeté vagy megbizottia iranyitja. Ezt kovetéen a
tlzoltéegység parancsnok utasitasait koteles minden munkavallalé végrehaitani.

A bérelt terlleteken tartozkodd dolgozdk
szama: 16 f6
A bérelt terlileten tartézkodo tgyfelek szama:  Valtozé (1-2 f6)
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2.1. Rendelkezésre allé tiizvédelmi eszk6z6k

Tlzoltd készllékek készenléti helyei

Helye Késziilékek tipusa
1. IX. em. Lift el6tér 6 kg ABC 27A 144B
2. 901/b szoba 2 kg CO2 34B

3. Az épiilet elhagyasa, kimenekités

Abban az esetben, ha nincs lehetéség a keletkezett tiz lokalizalasara és fennall a t(iz
rohamos tovabbterjedésének veszélye, a terlletileg illetékes vezeté (illetve a
tlizoltébegység parancsnoka) elrendelheti a kornyezé terlletek azonnali kiuritését.
Szélséséges esetben az egész létesitmény kilritésére is sor kerilhet.

A Kkilritési parancs végrehajtasa mindenki szamara kotelezé. Az épilet elhagyasat a
panik elkerllése érdekében fegyelmezetten, nyugodt tempdban, egymast segitve kell
végrehajtani.

4. Menekiilési utvonalak

Az épllet elhagyasa a tliz helyétél, terjedési iranyatdl fuggéen a kilritést elrendeld
utasitasa szerint, az alabbi menekulési utvonalakon térténhet:

A munkateruleteket a dolgozdk és a bent tartézkodé tigyfelek veszélyeztetettség esetén;

e A 9. emeletrél a bérelt munkatertletekrél a folyoséra, majd a f6, vagy a hatsé
lépcsdhaz elétérbe (kulcsos szekrényben lévé kulcs segitségével), majd a
lépcsbhazakon lefelé a foldszintre, majd onnan tovabb az elsd, vagy a hatsé
kijaraton at az elsé, vagy a hatsé parkoloba tudnak kijutni, ahol a kijeldlt
gyulekezdhely talalhaté.

e A liftek hasznalata t(iz esetén SZIGORUAN TILOS!

A menekulési utvonalak megismerése, tesztelése a tlizvédelmi oktatas részet képezi.

5. Egyéb utasitasok

A Tlzriado-tervet az elntknek rendszeresen felll kell vizsgdlnia, és a szikséges
valtozasokat valamennyi példanyon at kell vezetnie.

A Tlzriado6-tervet az irodaban el kell helyezni zart boritékban és azt a létesitményben
keletkezett tliz, robbanas vagy egyéb karesemény bekdvetkezése esetén a helyszinre
erkezé tlizoltdegység parancsnokanak a rendelkezésére kell bocsatani!
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4. sz. melléklet

[ ] {1 B [Y0) 572 | 1 [T

ENGEDELY TUZVESZELYES MUNKA VEGZESERE

A munkavégzés helye : ....

A munkavégzés ideje : 20 e e ho ...... NAP veemrenne oratol
20ii i o[ JUREN o -1 o RS oraig
A munkat végz6 NEVEE uiisiisaisviemimmming  seieasiavsivaiiseasis i
A munkat végzé beosztasa:
Tlzvédelmi szakvizsga- blzonyltvanyszam vagy oktatasn naploszam ........................................

A munka tlizveszélyes kornyezetben térténik? NEM, ha IGEN akkor a felligyeletet biztosito

SZEMEIYEK NEVE €5 DEOSZEASA:  ...vcve vt ee e et eee et eter e staansane st enees
A munkavégzés helyén az alabbi tiizoltd felszereléseket és tiizoltd késziilékeket kell készenlétbe

REIYEZNI: e e e bbb e te et tstenes

Az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat , valamint az 20 .
................................ ho ...... napjan megtartott helyszini szemle alapjan az alabbi kulonleges

........................................................

az engedélyt kiadd neve, beosztasa

Az engedélyben felsorolt elbirdsokat az aldbbi - helyi sajatossagoknak megfeleld - tlizvédelmi
eldirdsokkal kiegészitem: (Ha a munkat kiils6 vallalat végzi és engedélyezi)  .....covveeeee

a létesitmény vezetdje, megbizottja
Az engedélyben felsorolt elGirdasokat tudomasul veszem és azok betartdsaért biintetGjogilag
feleldsséget vallalok:

..........................................................................................................

munkat végzo alairdsa munkat végz6 alairasa
A munka befejezését az engedélyezonek jelentenem kell!
A munka befejezésének ideje:

20 ... &V ssssissnsrnisisnseasis N0 i nap

Tudomasul vettem
az engedélyezett kiadd neve, alairdsa



5. sz. melléklet

Feljegyzés tiizriad6- és kimenekitési gyakorlat végrehajtasarol

A gyakorlat helye:

A gyakorlat idépontja:

Az épulet elhagyasanak ideje (perc):
A gyakorlatot elrendel6 vezetd neve:

A gyakorlat révid értékelése:

*A gyakorlatot a munkavallalok fegyelmezetten, rendben végrehajtottak, sériilés, egyéb

rendkiviili esemény nem tértént.

*A gyakorlatot a munkavallalok végrehajtottak, de az alabbi problémak meriiltek fel

(problémak felsorolasa):

Javaslat (ha van):

* A megfeleld sz6veq alahtizando!

A gyakorlatot végrehajté munkavallalok alairasa:

Név:

Alairas:

23



6. sz. melléklet

Nyilatkozat

A MESZK Tlzvédelmi Szabalyzatanak és a Tlzriad6 tervének tartalmat
attanulmanyoztam, megismertem. A t(iz megel6zése érdekében, és tliz esetén az

abban foglaltak szerint végzem a feladatom.

Név Alairas Datum

24
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8. sz. melléklet

Tilizolto késziilék szilkséglet meghatarozasa

1087 Budapest, Kényves Kalman krt. 76. IX. em.

Az 6nallé rendeltetési egységek:

1. A MESZK altal a 9. emeleti szinten bérelt teriilet, mely alapterulete: 379 m2

Az OTSZ 16. melléklet 2. tablazat szerint 400m2-ig 6 oltébanyag egység (6 OE)
szilkséges, amit 1 db 21A 113B 3 kg-os ABC porral olté készilékkel lehet biztositani.

A 9. emeleti bérlemény minimalis oltasteljesitmény szikséglete 5 OE, jelenleg 1 db 27 A
144 B oltasteljesitmény( porral oltd készilék (9 OE) van készenlétben tartva a IX.
emeleti folyosén, ami az OTSZ eléirasai alapjan a bérelt munkatertletre vonatkozdan
MEGFELELO.



16. melléklet az 54/2014. (Xil. 5.) BM rendelethez

1. tablazat, a Beépitett tlizjelzG és beépitett oltoberendezés, tiizolto késziilék, felszerelés alcimhez

l Oltéanyag-egység MSZ EN 3-7 szabvéany MSZ EN 1866

[OE] szerinti tlizosztaly szabvanysorozat szerinti
tiizosztaly

2 A B

3 1 S5A 21B

4 2 8A 34B

5 3 55B

6 4 13A 70B

7 5 89B

8 6 21A [13B

9 9 27A 144B

10 10 34A

11 12 43A 183B

12 15 55A 233B

13 16 1B

14 17 1B

15 18 B

16 19 IVB

2. tablazat, a Beépitett tiizjelz6- és beépitett oltoberendezés, tiizolto késziilék, felszerelés alcimhez

A | B C
| Onill6 rendeltetési egység Altalanos esetben Fokozottan tiiz- vagy
vagy szabadtér OE robbanasveszélyes anyag
alapteriiletig m? tarolasa esetén
OE
2 50 2 6
3 100 3 9
4 200 4 12
5 300 5 15
6 400 6 18
7 500 7 21
8 600 8 24
9 700 9 27
10 800 10 30
[l 900 11 33
12 1000 12 36
13 minden tovdbbi 250 +2 +6
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